Schweif3-ZSB ,,Seitenschieber*
SchweiBnahtprufung: Prufklassen und Probenlage

Schnitt 1L und 1R:

= Zylinderblock/Stegplatte
R = Rechts * Y-Naht Mitte Stegplatte

=  Priifklasse PK 3

Restliche Nahte:

= Priifklasse PK 1 [ L - Links ]

Stegplatte

Lager

Schnitt 3L:

= |ager/Stegplatte
= Lager oben links
»  Priifklasse PK 3

Schnitt 2R:
= Zylinderblock/Stegplatte

= Nahtmitte rechte Stegplatte oben
= Priifklasse PK 3
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Schnitt 5L:

= Tragerrahmen oben links
= Priifklasse PK 3
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Schnitt 4 (jeder Halter):
= Halter/Tragerplatte/Stegplatte

Anzahl abhangig von Variante
Jede Naht am Halter: Nahtmitte —
Priifklasse PK 3

Zylinderblock —|

(Ketten-) Halter <

Schnitt 3R:
Fahrungsplatte = Lager/Stegplatte
= Lageruntenrechts
= Priifklasse PK 3
Schnitt 2L:
* Fiihrungsplatte/Stegplatte Schnitt 5R: i
= Nahtmitte linke Stegplatte unten : = Tragerrahmen unten rechts
= Priifklasse PK 3 Tragerrahmen = Priifklasse PK 3
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